
図面番号　秦野市堀川１３－２

（株）岩田幸司設計事務所

１級建築士事務所

ＴＥＬ　０４６３－８８－３００７

〒２５９－１３０５
Ｓ＝１／５０

Ａ－２０２

点検口

1
5
0

スプリンクラー

ポンプ室

各種ポンプ室

2,700

7,500

4,800

60
0

2
00

2,
05

0

200200

150

60
0

200

150

1
,1

00

500

アンカーボルトＭ12×450Ｌ

2
00

15
0

6
00

200

150

310150

7
5

1,
80

0

1,800

S2S2

凡例

柱位置を示す

アンカーボルト

S2

S1

Ｍ１２×Ｌ＝４５０

土台 桧　（防腐・防蟻剤注入処理）　120×120

ピットスラブ　ｔ２５０　Ｄ－１３　＠２００　　タテ・ヨコ共　ダブル

床スラブ　ｔ２００　Ｄ－１３　＠２００　タテ・ヨコ共　ダブル

基礎伏図　Ｓ＝１：５０

31
0

30
0

45
0 25
0

80
0

20
0

20
0

1,
70

0

200 200

200 450 200

2,500

12575

2,700

7,500

200

125 75

ＧＬ

2,300

SUSタラップ16φ×300×250　2段

φ600鋳鉄製点検口蓋
S2

S1

5
0

150 150

75 75

150

75757575

725 7252,050

3,500

200 200

200

12575

200

125 75

S2

S1

150

7575

150

7575

20
0

1,
45

0
50

0

1
,0

50
15

0
1
5050

15
0

5
0

基礎断面図　Ｓ＝１：５０ 基礎断面図　Ｓ＝１：５０

貯水槽 貯水槽

1
5
0

200

150

200

150

1
5
0

200

150

ポンプ用基礎伏図　Ｓ＝１：５０

8
0
0

800

2
,
3
0
0

900

8
0
0

750

800

1,210

8
0
0

630

550

5
5
0 9
0
0

1
,
2
0
0
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止水板

平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事

釜場方向へ水勾配を取る
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一級建築士登録第267757号　　前川　邦彦
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