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ボイラー室

アオリ止金物

梁：杉120×300@1820

棟木：杉120×120

母屋：杉120×120＠910
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小屋筋違：杉13×90

桁：杉120×120

柱：桧120×120

防腐防蟻処理土台：桧120×120

燃料チップ庫

チップ搬送用開口

寸法、位置は現場打合せによる

150

2
50

（Zマーク同等品）

アンカーボルトM12×450

隅柱：ホールダウンプレート
12－角ビットビス頭φ9.3×L=65

スクリューワッシャー（Zマーク同等品）

フラットプレート
6－角ビットビス頭φ9×L=43

２倍ヘキサプレート

17－角ビットビス頭φ9×L=43

（Zマーク同等品）

特記なき柱すべて取付け

火打梁：杉120×120

燃料チップ庫 ボイラー室
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屋根：カラーガルバリュウム鋼板　厚0.4嵌合式瓦棒葺

アスファルトルーフィング940
木繊セメント板　厚30（ストロングボード）

垂木：杉　40×60＠455

断面・矩計図 断面・矩計図

断面・矩計図
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ボイラー庫断面・矩計図 Ａ－３０２
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ステンレスタラップ
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ボイラー用基礎

平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事
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束：杉120×120@910

天井高の1/2かつ床面から2.1ｍ以上
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強化石膏ボード　厚12.5現しボイラー庫仕切部針葉樹合板特類厚12　一面のみ

強化石膏ボード　厚12.5現し
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強化石膏ボード　厚12.5現し

野縁：杉45×45＠455

強化石膏ボード　厚12.5現し
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防腐、防蟻剤塗布


