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構造用合板（針葉樹）特類

野縁：杉１等

スノコ：桧（防腐処理材）45×105＠115

スノコ：桧（防腐処理材）50×120

針葉樹合板特類

ステンレスコーチスクリュウーφ10×90L
（金物裏、ネジ部にシリコンシールを塗り取り付ける）

柱：桧（防腐処理材）120×120

斜材：桧（防腐処理材）105×105

笠木：桧（防腐処理材）120×120

ステンレス木ネジ止め　3×2-φ5.1×80L
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ステンレス木ネジ止め　2×2-φ5.1×80L

木栓（エポキシ樹脂併用）

木材保護着色塗料３回塗り
軒裏：杉小幅板（さねつぎ）

91069 6931 31450

Ｄ部詳細図 Ｓ＝１／５

100

ステンレス座金4

105

ステンレスボルトＭ12×100Ｌ

30

2×4－ステンレス角ビットビス

座
彫
径

座彫深さ

120

100

30

12
0

TSB-45SQ（㈱タナカ）

ステンレス
L型金物　２ヶ所
ステンレス木ネジ止め
（建物側ネジ部にシリコンシールを塗り取り付ける）

カラーステンレスt=0.4
繊維混入ケイカル板２枚

研修棟　バルコニー詳細図 Ａ－４０

平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事

切断エッジ部はグラインダー掛を充分行う事

6-ステンレス取付金物
ステンレス木ネジ止め

ステンレスφ3.2×25□メッシュ溶接網
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網差込スリット

網と金物はTIG溶接する

アスファルトルーフィング
カラーステンレスt=0.4瓦棒葺


