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下地：アスファルトルーフィング９４０＋硬質木片セメント板　厚２５

役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。

カラーガルバリュウム鋼板　厚0.４ 嵌合式瓦棒葺

※部材はプレーナー掛けとする
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渡り廊下　平面図・立面
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平成１８年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事
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ウレタン系（パールフロアー同等品）
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磁器質タイル150□ウレタン系（パールフロアー）
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柱のみ仕上：木材保護着色塗料３回塗り（キシラデコール同等品）

柱：桧120×120

桁：杉120×240

Ｓ＝１／５０屋根伏図

基礎金物
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3,640

登り淀：桧　25×110

破風：桧　21×150

基礎：コンクリート打放し

柱脚金物
溶融亜鉛メッキ400ｇ

梁：杉120×240
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垂木：杉40×60＠455

M12ステンレス羽子板ボルト
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丸竪樋：ステンレスφ80
　ステンレス取付金物
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ステンレスフラットプレート
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棟木、母屋：杉120×150

鼻隠し：桧　21×150

広小舞：桧　25×110

ステンレスワッシャー

M12×270、360Lステンレスボルト、ナット

ステンレスワッシャー

M12×360Lステンレスボルト、ナット
ステンレスワッシャー

方杖：桧120*120

磁器質タイル150□
ウレタン系（パールフロアー）

ノンスリップ塗床

柱：桧120*120

ノンスリップ塗床 磁器質タイル

250

コンクリート打放し

2
,9

90

2
,4

90

3,
41

7

5
00

6
00

M12×140Lステンレスボルト、ナット

2
,2

50

2,
14

4
6

8
00

束：120×120@1820

㈱タナカ同等品
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西側立面図Ｓ＝１／５０ Ｓ＝１／５０南側立面図

渡り廊下面積 Ｓ－1/50

Ｓ－1/50

一級建築士登録第267757号　前川邦彦

階 床室　　名
上段：仕上材

下段：下地材
巾　木 壁

内部仕上表

下段：下地材

上段：仕上材

下段：下地材
天　井　

上段：仕上材
天井高廻縁 備　　　考

渡り廊下 梁、桁、垂木現し

磁器質タイル150□

ノンスリップ塗床
ウレタン系（パールフロアー同等品）

軒天

屋根 ・カラーガルバリュウム鋼板　厚0.４ 嵌合式瓦棒葺　雪止金物付

外部仕上表

役物：軒先見切面戸、軒下水切、片棟雨押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。

下地：アスファルトルーフィング９４０＋硬質木片セメント板　厚２５

・垂木、野地材現し

外壁 ・柱現し 仕上：木材保護着色塗料３回塗り（キシラデコール同等品）

・丸竪樋：ステンレスφ80　ステンレス取付金物

・軒樋無し　下部に粒度調整砕石雨水受け層設置

・軒樋：ステンレス大型角12号樋　130×107（既製品）

クリアカラーコート仕上専用吊り金物

落し口（ＳＵＳ網付）共
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渡り廊下屋根伏図

ステンレス軒樋
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