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１  本人確認書類読取装置  

 

  

項目  仕様  
数

量  

単

位  

非接触型 IC カードリ

ーダー  
ISO/IEC14443（ Type-B）に準拠  

３  台  

券面撮影用カメラ  

本人確認書類の券面から文字情報の

ＯＣＲ読み取りを行うために必要な

画質を担保できるものであること  

設置スペース  
30cm ×  30cm の ス ペ ー ス に 設 置 で

きること。  

USB ポート  1 ポート以上  

その他  

AC アダプタを添付すること。  

必要なソフトウェアは全て含めるこ

と。  
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２  利用者操作用端末  

 

  

項目  
 

仕様  

数

量  

単

位  

CPU Intel Core i3 相当以上  

３  台  

メインメモリ  8GB 以上  

ディスプレイ  
13 型以上  

タッチパネルの機能を有すること  

画面解像度  1920×1080 ドット以上  

キーボード  
本体に着脱可能な日本語 JIS キーボ

ード  

マウス  
スクロール機能付光学式ＵＳＢマウ

ス（メーカー純正品）  

USB ポート  

2 ポート以上（機器構成に応じて、

本人確認書類読取装置及びプリンタ

ーとの接続に必要なポート数を確保

すること）  

その他  

・上記のほか、使用するソフトウェ

アが要求する性能を備えているこ

と。  

・システムとしての動作を実現する

ために本端末に導入されているべ

きソフトウェアはすべて含むもの

とし、それらのインストール及び

必要な設定がなされた状態で納入

すること。  

・ＡＣアダプタを添付すること。  
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３  プリンターの仕様  

 

 

区分  品名  
数

量  

単

位  

分類  モノクロページプリンター  

３  台  

解像度  1,200dpi×1,200dpi 以上  

連続プリント速度  A4 縦両面： 35 ページ／分以上  

用紙サイズ  A4、 A5 サイズに対応できること  

給紙容量  500 枚以上  

両面印刷機能  あり  

手差しトレイ  あり  


